
    OFERTA ESPECIAL MES DE JULIO!!!!

PINZA PARA VIDRIO LAMINADO 

Para hornos verticales, horizontales y auto

Sin necesidad de ningún tipo de adhesivo

para polietileno (hasta 250 micrones) y poliamida estabilizado

dimensiones: 40 x 33 x 10cm

consumo: 180W/hora (solo durante el sellado)

- Puede sellar hojas o bolsas de polietileno de 

- Una resistencia en cada lado de la pinza permite sellar films de hasta 

250 micrones. 

- El sistema puede ser utilizado 

con films plásticos; embalaje industrial, 

en auto-clave, etc. 

 

TELF: 96 198 56 34 / FAX: 96 151 94 32 / ventas@tecnomavi.com

OFERTA ESPECIAL MES DE JULIO!!!! 

PINZA PARA VIDRIO LAMINADO 

CURVO 
Para hornos verticales, horizontales y auto-claves

Sin necesidad de ningún tipo de adhesivo 

1.350€ 

- SOLO HASTA EL 31 DE JULIO – 

ancho: 45cm 

sellado de 3mm. 

para polietileno (hasta 250 micrones) y poliamida estabilizado 

dimensiones: 40 x 33 x 10cm 

peso total: 5kg 

peso de la pinza: 0,9kg 

voltaje: 230V 

consumo: 180W/hora (solo durante el sellado) 

 

uede sellar hojas o bolsas de polietileno de cualquier ancho. 

en cada lado de la pinza permite sellar films de hasta 

El sistema puede ser utilizado para un gran número de recubrimientos 

embalaje industrial,  vidrio laminado curvo, trabajos 

TELF: 96 198 56 34 / FAX: 96 151 94 32 / ventas@tecnomavi.com

 

PINZA PARA VIDRIO LAMINADO 

claves 

 

en cada lado de la pinza permite sellar films de hasta 

un gran número de recubrimientos 

vidrio laminado curvo, trabajos 

TELF: 96 198 56 34 / FAX: 96 151 94 32 / ventas@tecnomavi.com 


